
Aplikacje Accu-Chek® SmartGuide i Predict1 zostaną 
przeniesione do aplikacji mySugr, dlatego wymagana jest 
aktualizacja. Po zakończeniu okresu przejściowego nowe 
czujniki CGM Accu-Chek® SmartGuide będą łączyć się 
wyłącznie z aplikacją mySugr®.

Jak przejść na aplikację mySugr®?
Instrukcja wprowadzająca

Pobierz aplikację 
mySugr już teraz!

POBIERZ Z

1

2

Przejście zajmuje tylko 
kilka kroków

Pobierz aplikację mySugr
Krok 1

Zaloguj się na istniejące 
konto Accu-Chek®

Krok 2

Postępuj zgodnie 
z instrukcjami

Krok 3

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie 
z instrukcją używania lub etykietą.

Otwórz aplikację 
mySugr® i wybierz 
opcję „Kontynuuj”

Wprowadź adres e-mail 
powiązany z Twoim 

kontem Accu-Chek®

Pobierz lub 
zaktualizuj aplikację 
mySugr® w App Store 

lub Google Play

Nastąpi przekierowanie 
do platformy Roche 

w celu zalogowania się

Następnie zaloguj się, 
używając swojego obecnego 
hasła do konta Accu-Chek®

W aplikacji Accu-Chek®
SmartGuide zostanie 

wyświetlone powiadomienie 
z prośbą o aktualizację

Otwórz aplikację Otwórz aplikację Wprowadź adres e-mail Wprowadź adres e-mail 

Pobierz lub Pobierz lub 

Nastąpi przekierowanie Nastąpi przekierowanie Następnie zaloguj się, Następnie zaloguj się, 

W aplikacji Accu-ChekW aplikacji Accu-Chek®
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Gotowe!

Zalecamy przejście na 
aplikację mySugr® przy 
następnej wymianie czujnika.

Po zakończeniu konfi guracji możesz 
sparować nowy czujnik CGM Accu-Chek® 
SmartGuide w aplikacji mySugr® .

Numer telefonu: 800 216 173 (od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00-20:00; infolinia bezpłatna)

Adres e-mail: smartguide.pl@roche.com

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta:

Potrzebujesz pomocy?
Zeskanuj kod, aby przejść na 
naszą stronę internetową 
i uzyskać więcej informacji 
na temat procesu 
aktualizacji

Dowiedz się więcej

3

Podmiot prowadzący reklamę: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nazwa producenta: Roche Diabetes Care GmbH. Nazwa producenta aplikacji mySugr®: mySugr® GmbH

Urządzenie Accu-Chek® SmartGuide (czujnik z aplikatorem): Urządzenie do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (urządzenie CGM) jest przeznaczone do ciągłego pomiaru poziomu glukozy w czasie rzeczywistym 
w podskórnym płynie śródmiąższowym. Funkcja mySugr® Glucose Insight służy do ciągłego wyświetlania i odczytu wartości glukozy w czasie rzeczywistym z podłączonego czujnika do ciągłego monitorowania 
stężenia glukozy oraz do pomocy w wizualizacji i analizie danych dotyczących cukrzycy. Jest to funkcja oprogramowania Dzienniczka mySugr®, która pomaga w codziennym zarządzaniu cukrzycą przez osoby 
z cukrzycą. Wszystkie wymienione produkty są wyrobami medycznymi. Szczegółowe informacje produktowe znajdują się w dedykowanych instrukcjach używania, dołączonych do wspomnianych wyrobów.
Numer jednostki notyfi kowanej: 0123 (TUV SUD)
Numer materiału:  068852026PWD

ACCU-CHEK®, ACCU-CHEK® SMARTGUIDE są znakami towarowymi fi rmy Roche. Wszystkie inne nazwy produktów i znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. 2026 Roche Diabetes Care accu-chek.
com | Roche Diabetes Care GmbH | Sandhofer Strasse 116 | D-68305 Manheim, Niemcy

Po zalogowaniu 
się postępuj 

zgodnie 
z instrukcjami

Podczas wyboru 
urządzenia wybierz 
opcję „Accu-Chek®

SmartGuide”

Ustaw typ cukrzycy, rodzaj 
terapii insulinowej, stosowane 

leki, jednostki miary oraz 
zakresy poziomu glukozy

Na koniec 
pamiętaj, 

aby włączyć 
powiadomienia

Po zalogowaniu Po zalogowaniu Ustaw typ cukrzycy, rodzaj Ustaw typ cukrzycy, rodzaj Podczas wyboru Podczas wyboru Na koniec Na koniec 

Gotowe!

Zalecamy przejście na 
aplikację mySugr® przy 
następnej wymianie czujnika.

Po zakończeniu konfi guracji możesz 
sparować nowy czujnik CGM Accu-Chek® 
SmartGuide w aplikacji mySugr® .

Potrzebujesz pomocy?

zgodnie 
z instrukcjami

leki, jednostki miary oraz 
zakresy poziomu glukozy


